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DETERMINACAQ DE CLORETOS

1) GENERALIDADES:

Cloreto € um dos anions mais comuns em aguas naturais, despejos industriais e
esgotos domésticos. Mesmo em concentracdes mais elevadas os cloretos nao sdo
prejudiciais a salde humana, porém, conferem sabor salgado a agua. Aguas
contendo muito cloreto sao prejudiciais as canalizacdes e ndo sdao recomendadas a
agricultura. Antes do desenvolvimento de técnicas bacterioldgicas, a determinacao
de cloretos em conjunto com as diversas formas de nitrogénio é empregada para
detectar a contaminagdo da dgua com esgotos.

2) PRINCIPIO DO METODO:
O método baseia-se na precipitacdo fracionada, que explora a diferenca dos
produtos de solubilidade entre os reagentes envolvidos na reacao. Segundo este
método, o haleto é titulado com solucdo padrdo de nitrato de prata em presenca de
cromato de potdassio como indicador.

3) INTERFERENTES:
Cor e turbidez interferem, no entanto podem ser removidos por tratamento
preliminar da amostra com filtracdo ou com hidrdxido de aluminio.

4) MATERIAIS, SOLUCOES E REAGENTES A SEREM UTILIZADOS:

4.1) Materiais e equipamentos: erlenmeyer 250 ml; pipeta volumétrica 1 ml; suporte
universal; bureta com torneira de teflon; potenciometro; proveta graduada de 100mL.

4.2) Reagentes e Solucdes: Solucdo Indicadora de Cromato de Potassio; Solucdo
Titulante: Nitrato de Prata — 0,0141 N.

5) PROCEDIMENTO:
a) Coloque 100 ml da amostra em um erlenmeyer de 250 mi;
b) Ajuste o pH da amostra entre 7 e 10 com acido ou base;
c) Adicione 1 ml do indicador Cromato de Potassio;
d) Titule a amostra com Nitrato de Prata 0,0141 N até o aparecimento de um leve
tom avermelhado.

4) CALCULO: (A—B)x N x35,45x10°

Cloretos (mg CIl/L) = (ml)
m

Vamostra

A = mL gasto para a amostra
B = mL gasto para prova em branco
N = normalidade de (Nitrato de Prata)/AgNO,
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