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DETERMINAÇÃO DA COR 

 
 
1) GENERALIDADES: Na natureza a água adquire cor como resultado         

principalmente dos processos de decomposição da matéria orgânica, da         
presença de alguns íons metálicos como ferro e manganês e de material em             
suspensão. Existem dois tipos de cor: aparente e verdadeira. A cor verdadeira é             
causada por material dissolvido e colóides. A coloração aparente, resulta da           
adição da turbidez na cor verdadeira, consequentemente, a luz sofrendo          
reflexão e dispersão pelas partículas em suspensão, altera a coloração original           
da água. 

 
2) PRINCÍPIO DO MÉTODO: 

O método espectrofotométrico é capaz de cobrir todo o espectro luminoso e            
não apenas os tons amarelos e marrons comuns, nos processos naturais. Há            
também um método mais clássico, o método visual, que mede a cor através de              
discos de vidro coloridos, as quais reproduzem a escala Hazen. 
 
3) PROCEDIMENTO: 
 
3.1) Determinação da cor pelo ​método espectrofotométrico​: 
  
a) Coletar 100ml de amostra em um bécker de 100ml. Se for necessário, ajuste o 

pH para 7,6 com HCl 1,0N ou com NaOH 1,0N (a amostra já estará ajustada 
para a aula); 

b) Para cor verdadeira é necessário centrifugar ou filtrar a amostra; 
c) No espectrofotômetro selecionar a curva de cor​ HACH PROGRAM: ​1670, 

Color 455nm ou ​HACH PROGRAM: ​1680 Color, 465nm; 
d) Zerar o aparelho colocando água destilada na cubeta  inserindo-a no 

espectrofotômetro; 
e) Para fazer a leitura das amostras, colocá-las na cubeta e inseri-la no 

espectrofotômetro. 
 
3.2) Determinação da cor pelo método de comparação visual: 
 
a) A medida da ​cor aparente é feita colocando-se a amostra em um dos tubos              

de Nessler e água destilada no outro tubo. Por meio de um disco próprio para               



cor e do comparador AQUA-TESTER Hellige faz-se a comparação dos dois           
tubos. 

OBS: 1. O tubo contendo a amostra a ser examinada deve ficar sempre do lado               
direito do aparelho. 
OBS: 2. Para determinação da ​cor verdadeira​, a amostra deve ser centrifugada            
ou filtrada. 
 
Instruções para uso da AQUA-TESTER Hellige 
 
Este equipamento é dotado de uma lâmpada especial para o teste, porém muito             
frágil (só deve ser ligada na hora da leitura), 2 tubos de Nessler com "plugers"               
especiais e discos padrão. 
O disco deve ser girado até o momento em que as ​duas coroas se              
sobreponham​, isto é, quando as duas cores dadas pela amostra e pela água             
destilada se igualarem. 
Não mover o aparelho e nem manter ligado por muito tempo, pois não é dotado               
de sistema de refrigeração. 
 
 
 
 
 
 


