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1- PRINCÍPIO DO MÉTODO 

 
Muitos tipos de matéria orgânica são oxidados quando aquecidos com uma mistura de ácidos crômico e 
sulfúrico. A amostra é aquecida em frasco fechado em meio fortemente ácido (H2SO4) com uma quantidade 
conhecida de dicromato de potássio (K2Cr2O7), colocado em excesso. Depois da digestão, o dicromato que 
foi reduzido é medido contra padrões a 600 nm, usando um espectrofotômetro UV-Vis e o resultado é 
expresso em DQO como mg O2/L. 
 

2- INTERFERÊNCIAS E LIMITAÇÕES 
 
Compostos alifáticos voláteis, de cadeia simples não são facilmente oxidados. Isso ocorre, em parte, 
porque tais compostos orgânicos estão presentes no estado de vapor e não em contato com o líquido 
oxidante. Os compostos alifáticos voláteis são oxidados mais efetivamente quando o sulfato de prata 
(Ag2SO4) é adicionado como catalisador. Entretanto, o Ag2SO4 reage com cloreto, brometo e iodeto para 
produzir precipitados que serão oxidados parcialmente. As dificuldades causadas pela presença de haletos 
podem ser superadas, embora não completamente, complexando-os com sulfato de mercúrio (HgSO4) 
antes do refluxo. Embora 1g de HgSO4 seja específica para 50 mL de amostra, uma quantidade menor 
pode ser usada quando a concentração de Cl- na amostra é menor que 2000 mg/L, contanto que a razão 
10:1 para HgSO4 : Cl- seja mantida. 
 

3- APARELHAGEM 
- Preferencialmente use tubos de cultura de borossilicato de 16 x 100 mm, de 20 x 150 mm ou de 25 x 

150 mm com tampas de rosca de teflon. 
- Bloco de aquecimento, com aberturas para introduzir os tubos ou opcionalmente usa-se autoclave. 
- Espectrofotômetro UV-Vis e comprimento de onda 600nm. 
 
 

4 – PROCEDIMENTO 
 
a) Adicionar 2,5 de amostra em um tubo de borossilicato de 10 mL. Fazer o mesmo procedimento para o 

branco em outro tubo, adicionando 2,5 mL de água deionizada. 
b) Adicionar 1,5 mL do Reagente 1 – solução de digestão (K2Cr2O7 + HgSO4), agente oxidante, fechar e 

homogeneizar vigorosamente. Colocar em seguida 3,5 mL do Reagente 2  (H2SO4 + Ag2SO4)no tubo, 
fechar e agitar vigorosamente. CUIDADO POIS O TUBO FICA AQUECIDO. 

c) Colocar os tubos no bloco de digestão aquecido, deixar durante 120 min, deixar esfriar os tubos, e em 
seguida fazer a leitura no espectrofotômetro em 600 nm.  


