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DETERMINAÇÃO DE SULFATOS 
 
 
1) GENERALIDADES: 

Os sulfatos se encontram nas águas naturais em amplo intervalo de concentrações. 
As águas de minas e os efluentes industriais contêm grandes quantidades de sulfatos             
provenientes da oxidação da pirita e do uso de ácido sulfúrico. 
Águas para abastecimento público não devem exceder 250 ppm de sulfatos, pois            
valores superiores são prejudiciais. 
Os limites de concentração, acima dos quais se percebe um sabor amargo na água              
são: 400 a 600 ppm para o sulfato de magnésio e 250 a 400 ppm para o sulfato de                   
cálcio. 

 
2) PRINCÍPIO DO MÉTODO:  

A amostra tratada com cloreto de bário, em meio ácido, forma um precipitado branco              
de sulfato de bário, é necessário adicionar um solvente que contenha glicerina e             
álcool, para modificar a viscosidade da amostra e permitir que o precipitado de BaSO4              
se mantenha em suspensão, resultando em valores de turbidez estáveis. Mede-se a            
turbidez deste precipitado em um espectrofotômetro com um comprimento de onda de            
420 nm com uma cubeta de 1 cm. 

 
3) INTERFERENTES: 

Sólidos em suspensão, matéria orgânica e sílica são os principais interferentes,           
podendo ser eliminados através de filtração antes da análise. 

 
4) EQUIPAMENTOS E REAGENTES A SEREM UTILIZADOS: 
 
4.1) Equipamentos: Espectrofotômetro que opere em um comprimento de onda de 420            
nm, com cubeta de 1 cm.  
 
4.2) Reagentes: 

● Solução Ácida acondicionadora 
● Reagente de BaCl​2​. 2H​2​O  
● Solução Padrão de 100 ppm de SO4​-  

  
 
 
 
 



 
5) PROCEDIMENTO: 
 
5.1) Branco: Preparar um branco com água destilada e reagentes, ajustando a            
absorbância a um valor de zero. 
 
5.2) Amostra:  

a) Colocar 10 mL de água destilada em um erlenmeyer de 50 mL;  
b) Adicionar 1 mL da solução ácida acondicionadora e homogeneizar; 
c) Acrescentar 0,5 gramas de BaCl​2​.2HO​2​. Agitar durante 1 minuto; 
d) Transferir para uma cubeta de 1 cm do espectrofotômetro e ler a absorbância com              

comprimento de onda de 420 nm dentro dos próximos 2 minutos. 
 
 
6) CÁLCULOS: 

Da curva de calibração: Obtenha as concentrações em ppm de SO4​-​, de acordo com a               
leitura de absorbância da amostra. Caso a amostra tenha sido diluída, multiplica-se            
pelo fator de diluição correspondente. 
 
 

Meq./ l de SO​4 ​= (ppm)(diluição) / PE de SO​4 

 
PE​: Peso equivalente do íon Sulfato = 48 gramas 

 
  

7) PRECISÃO: Estudos efetuados em laboratórios utilizando amostra sintética, chegaram         
a um erro relativo de 1,9%. 

 


