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DETERMINAÇÃO DA TURBIDEZ 
 

1) GENERALIDADES: 

A turbidez é uma redução na transparência da água causada pela presença de materiais              
em suspensão, tais como argila, sílica, matéria orgânica e inorgânica finamente dividida e             
organismos microscópicos. 
A importância de uma água sem turbidez reside na facilidade de penetração da luz para               
realização da fotossíntese. Sem fotossíntese há diminuição do oxigênio, resultando na           
eliminação de algumas espécies vivas e modificando outras.  
 
2) PRINCÍPIO DO MÉTODO: 

O método nefelométrico é um método secundário, indireto. Baseia-se na leitura da            
intensidade da luz dispersa pela amostra em ângulo de 90​o com a direção da luz incidente,                
em relação à intensidade da luz dispersa por uma suspensão-padrão nas mesmas            
condições.  
 
3) INTERFERENTES: 
 
Materiais flutuantes, óleos e graxas e partículas maiores que sedimentam rapidamente           
interferem negativamente e devem ser excluídos da amostra. 
Bolhas de ar interferem positivamente e devem ser eliminadas antes da leitura. 
Turbidez excessiva interfere negativamente, por isso, para valores altos deve-se diluir a            
amostra. 
A cor interfere negativamente, pois absorve luz. 
 
4) PROCEDIMENTO: 

 
Inicialmente é necessário calibrar o aparelho, mas para as aulas o Turbidímetro já está              
calibrado. A seguir, a amostra agitada é colocada em uma das cubetas e transferida para               
o orifício de medida do aparelho, e então feita a leitura direta da turbidez na escala                
adotada, bastando para isso apenas ligar o controle de medição correspondente. 
 

5) RESULTADOS: 

 

Leitura direta no Turbidímetro 

Unidade: NTU (Unidade de Turbidez). 


